
下図はヒータ内部で２本づつにまとめた上でリードを引き出したタイプ（６本リード）の結線方法

である。外部から見れば互いに絶縁された３本のヒータがあるのと同じである（内部で２本が接続

された上で引き出されているため）。下図は単体ヒータが２００ｖ－２ｋｗ（１ｋｗ×２）の場合の結線方法

と、そのときの電源電圧，電力を示す。

１－Ｐｈａｃｅ（単相）２００ｖ

１ Ｐｈａｓｅ

ＡＣ２００ｖ－６ｋｗ

３－Ｐｈａｃｅ（三相）２００ｖ

３ Ｐｈａｓｅ

ＡＣ２００ｖ－６ｋｗ

３－Ｐｈａｃｅ（三相）３４６ｖ

３ Ｐｈａｓｅ

ＡＣ３４６ｖ－６ｋｗ

※この接続の場合、電源電圧は単体ヒータ電圧の１．７３倍になる。
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Ｅｌｅｃｔｒｉｃ， ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ ｃｈａｒｔ
Ｔｙｐｅ： ＳＡＨ２２０ｖ－３ｋｗ（１ｋｗ×３）／１５×６ＰＨ／Ｍ４８Ｆ－Ｍ４８Ｆ／＋２Ｓ／Ｓ，Ｐ１ｍ
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Ｔｙｐｅ： ＳＡＨ２２０ｖ－６ｋｗ（２ｋｗ×３）／１５×６ＰＨ／Ｍ４８Ｆ－Ｍ４８Ｆ／＋２Ｓ／Ｓ，Ｐ１ｍ
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